


FACHADAS KRION®

El sistema FACHADA VENTILADA 
KRION® combina las excelentes 
prestaciones del Solid Surface con el 
know-how desarrollado por Butech 
en el diseño y ejecución de este tipo 
de fachadas. Todo avalado por los 
organismos internacionales más 
exigentes y el prestigio de la marca 
PORCELANOSA.

Este sistema se adapta a la perfección 
al revestimiento de fachadas y 
permite al proyectista realizar diseños 
imposibles con otros materiales: 
formas curvas, retroiluminación, 
decoración por grabado o diseño de 
fachadas en diferentes planos. Las 
características técnicas del sistema, así 
como su gran flexibilidad, permiten 
hacer realidad los diseños más 
innovadores.

FACHADAS CERÁMICAS 
Todos los modelos de STON-KER, 
URBATEK, XLIGHT e incluso PAR-KER 
pueden utilizarse en proyectos de 
fachadas. Tanto sus prestaciones 
técnicas como la gran variedad de 
diseños hacen de estos materiales una 
excelente solución en el revestimiento 
exterior de edificios.

Butech pone a disposición de los 
clientes de PORCELANOSA Grupo su 
departamento técnico de proyectos 
para el diseño y ejecución de 
fachadas.

Sistemas de referencia:

FACHADAS VENTILADAS

FACHADAS PEGADAS

FACHADAS KRION®
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SUELO TÉCNICO 
ELEVADO
El suelo técnico elevado (STE) es un 
sistema que nace bajo la necesidad 
de ocultar el gran número de 
instalaciones, como pueden ser 
telefonía, electricidad, tuberías, aires 
acondicionados, etc... que aparecen 
en zonas de trabajo y salas técnicas.

Estas instalaciones quedan ocultas 
debajo del sistema, ya que se 
ha creado un “plenum técnico” 
de accesibilidad inmediata y 
sencilla. También nos permite 
conducir ordenadamente todas 
las instalaciones.

SUELO TÉCNICO 
ELEVADO DE 
EXTERIORES

El sistema de suelo técnico elevado 
para terrazas, STE de exteriores, se 
ha desarrollado para solucionar el 
problema estético que existe con las 
pendientes en las terrazas actuales 
y también ocultan instalaciones 
bajo el pavimento. Este sistema crea 
un pavimento totalmente plano, 
escondiendo las pendientes de 
drenaje debajo de él.

La absorción de los desniveles se 
consigue con los plots regulables en 
altura y el drenaje se realiza a través 
de la junta del pavimento, que queda 
abierta y, posteriormente, por las 
pendientes impermeabilizadas de la 
terraza hasta el sumidero.

SOLUCIONES TÉCNICAS      143



ACABADOS PERFECTOS
MATERIALES DE JUNTAS

El color, el tono y la textura de las 
juntas son aspectos que se han de 
tener en cuenta en el diseño cerámico. 
De la misma manera que se elige la 
cerámica, se debe elegir la junta que 
mejor se ajusta a su diseño.

Además, la calidad de la junta es 
fundamental para evitar cambios de 
tono, desprendimientos e incluso, 
filtraciones de agua. PORCELANOSA 
Grupo incluye en todos sus catálogos 
de cerámica la recomendación de 
color de junta más adecuado para 
cada modelo.

Productos de referencia:

COLORSTUK RAPID N

COLORSTUK ESPECIAL N

EPOTECH CRYSTAL

EPOTECH NATURE

EPOTECH AQUA

SEGURIDAD Y 
GARANTÍA
MATERIALES DE COLOCACIÓN

Cada modelo de cerámica necesita 
de un tipo especial de adhesivo. 
PORCELANOSA Grupo conoce las 
necesidades de sus productos y 
desarrolla soluciones técnicas para 
facilitar la ejecución del diseño 
elegido y conseguir edificios sanos y 
seguros.

PORCELANOSA Grupo solo 
recomienda materiales de colocación 
de Butech. Consulte con nuestro 
equipo para la elección del adhesivo 
correcto.

Productos de referencia:

FR-ONE N

ONE-FLEX N

SUPER-FLEX S2

CRUCETAS AUTONIVELANTES
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SISTEMAS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN
La presencia de agua siempre implica 
un riesgo de filtración que debe 
considerarse en el diseño y realización 
de cualquier tipo de ambiente de 
baño. Humedades, goteras o escapes 
de agua pueden evitarse aplicando 
bajo el revestimiento cerámico una 
lámina impermeable que evite el paso 
del agua.

Láminas impermeables, morteros 
hidrófugos, sumideros y rejillas 
decorativas son imprescindibles en 
piscinas, terrazas y ambientes de 
baño, en general.

Productos de referencia:
KIT IMPERBAND STANDARD
150x225 cm
Salida horizontal o vertical

KIT IMPERBAND REHABILITACIÓN N
150x225 cm
Salida horizontal

Consultar las rejillas disponibles en la 
página 123

SHOWER DECK SYSTEM
Cada vez más proyectos incluyen 
platos de ducha con revestimiento 
de cerámica o mosaico, en los que se 
sustituye el tradicional plato de fibra. 
Butech ofrece una amplia gama de 
paneles prefabricados listos para la 
colocación de mosaico o cerámica 
que incluyen tanto las pendientes 
para la evacuación de agua como los 
sistemas de impermeabilización.

Este tipo de plato está especialmente 
recomendado para los proyectos de 
reforma de cuartos de baño.

Productos de referencia:

Plato de ducha
SHOWER DECK
Rejilla oculta 1.216x938x30 mm
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PORCELANOSA Grupo
PORCELANOSA · VENIS · GAMADECOR · SYSTEMPOOL · L’ANTIC COLONIAL · BUTECH · NOKEN · URBATEK

Manténgase informado sobre todos nuestros productos y promociones 
en las redes sociales.
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